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[bookmark: _Toc19090][bookmark: _Toc10686]1 生产概况
[bookmark: _Toc34415479]
本月水处理各装置平稳率100%，联锁投用率100%；各单元生产完成情况如下：

[bookmark: _Toc15128][bookmark: _Toc20417]1.1 湖水利用单元
[bookmark: _Hlk73519261]表1-1 2月份湖水利用装置产水总量
	指标名称
	设计
	上月
	本月
	本年累计

	
	产水量,m³/h
	产水量,m³
	平均,m³/h
	产水量,m³
	平均,m³/h
	产水量,m³

	湖水产水
	250
	50597.5
	68.00
	36775.7
	51.1 
	87373.2 


备注：湖水产水2021年累计量截止数据为4710156m3，2022年累计量从1月份开始计。间断运行，但平均量按全月小时数计算。
本月湖水利用装置间断运行10次，产水直接补入一循塔下水池。本月产水总量为36775.7m3，在保证一循水质（氯离子）正常情况下，较上月下降了13821.8m3。本月湖水产水氯离子平均值为132mg/L，比前期有所下降但仍偏高，无法连续产水供生产使用原因有两方面（1.用户对氯离子有控制指标要求；2.海淡产水负荷变化、调整，需要调度综合平衡，湖水开停工以调度指令为准），只能间断运行，作为全厂水平衡的有益补充水源。

[bookmark: _Toc1073][bookmark: _Toc6374]1.2 第一循环水场（简称一循）
表1-2 2月份Ⅰ循生产完成情况
	指标名称
	设计量m³/h
	上月总量m³
	上月平均m³/h
	本月总量m³
	本月平均m³/h
	年累计量m³

	循环水外供
	27000
	24277283
	32630.7
	23511358
	32654.7 
	47788641

	生产水补水
	486
	130526.6
	175.4
	116096.8
	161.2 
	246623.4 

	排污水量
	93.10
	49881.8
	67.1
	52095.8
	72.3
	101977.6

	回用水补水
	165
	47036.2
	63.2
	70931.6
	98.5 
	117967.8 


备注：2021年累计量截止数据：循环水外供为277216743m3；生产水补水为1671695m3；排污水量为652795m3；回用水补水为638090m3；本年累计量从2022年1月份开始计。
本月一循正常运行，各项控制指标在控制范围内。累计外供循环水23511358m3，平均32654.7 m3/h。生产水补水总量116096.8m3，平均161.2 m3/h。回用水补水总量70931.6m³，平均98.5 m³/h，相比上月上涨35.3m³/h，本月一循按水质变化正常调节排污，平均排污量为72.3m3/h。
[bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc28715]1.3 热水站
 表1-3 2月份热水站生产完成情况
	指标名称
	设计量m³/h
	上月总量m³
	上月平均m³/h
	本月总量m³
	本月平均m³/h
	年累计量m³

	热水外供量
	1030
	441817
	593.8
	419252 
	582.3 
	861069 

	除氧水补水
	12.5
	184.6
	0.2
	36.2 
	0.05 
	220.8 

	蒸汽用量
	86
	0.1
	-
	0.1
	-
	0.2 


备注：2021年累计量截止数据：热水外供量为4950817m3；除氧水补水为3806m3；蒸汽用量为413.6m3；2022年累计量从1月份开始计。
[bookmark: _Hlk34041044]本月热水站热水正常供气分装置、制冷站，累计外供热水419252m³，热水缓冲罐液位降至11.0m触发联锁除补充除氧水，其余全部采用3#海淡闪蒸凝液补充；按计调要求蒸汽阀略开，换热器处于热备状态。

[bookmark: _Toc23120][bookmark: _Toc29375]1.4 给水消防加压泵站
表1-4 2月份消防加压泵站生产完成情况
	指标名称
	设计量m³/h
	上月总量m³
	上月平均m³/h
	本月总量m³
	本月平均m³/h
	年累计量m³

	生产水接收量
	-
	197438
	265.4 
	176678 
	245.4 
	374116 

	生产水送主厂区
	300
	72142.4 
	97.0 
	66680.3 
	92.6 
	138822.7 

	生产水送东码头
	150
（间断）
	295.1 
	0.4 
	222.6 
	0.3 
	517.7 

	生活水接收量
	-
	9202.8 
	12.4 
	8849.8 
	12.3 
	18052.6 

	生活水送主厂区
	30
	7756.8 
	10.4 
	8069.7 
	11.2 
	15826.5 

	生活水送东码头
	60（间断）
	1396.3 
	1.9 
	894.3 
	1.2 
	2290.6 

	生活水送西库区
	60（间断）
	267.8 
	0.4 
	51.9 
	0.1 
	319.7 


备注：2021年累计量截止数据：生产水接收量为2374992m3；生产水送主厂区为807930m3；生产水送东码头为17455m3；生活水接收量为128471m3；生活水送主厂区为105129m3；生活水送东码头为21015m3；生活水送西库区为5377m3；2022年累计量从1月份开始计。
本月给水及消防加压泵站运行稳定，累计接收生产水176678m³，累计供主厂区、西部库区66680.3m3，累计供东码头222.6m³；接收水量与外供水量差值109775.1m³，除各单位申请用消防水以外，主要差值在于一循生产水补水主要通过消防罐入口管线倒回自压至一循，生产水接收量与供出水量基本平衡。
本月累计接收生活水8849.8 m³，供给到各用户点。主厂区、东码头和西库区累计供水9015.9m³，生活水接收与供出水量基本平衡。岛外生活已停止使用，本月生活给水全部来自海淡。

[bookmark: _Toc29656][bookmark: _Toc13780]1.5 污水处理场
表1-5 2月份污水处理场生产完成情况
	指标名称
	设计量m³/h
	上月总量m³
	上月平均m³/h
	本月总量m³
	本月平均m³/h
	年累计量m³

	含油污水处理量
	200
	125503.1
	168.7 
	130273.7 
	180.9 
	255776.8 

	含盐污水处理量
	200
	134030
	180.1 
	132360.1 
	183.8 
	266390.1 

	碱渣处理量
	0.25
	180.5 
	0.24
	183.8
	0.26 
	364.3 

	污泥外送量
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	污油外送量
	-
	81.92
	-
	-
	-
	81.92


备注：2021年累计量截止数据：含油污水处理量为1375737m3；含盐污水处理量为1421795m3；碱渣处理量为2851m3；污泥外送量为3505m3；污油外送量为1000m³；2022年累计量从1月份开始计。
本月主要生产任务为含油与含盐系列分别接收和处理炼油主装置污水。处理量随上游各装置排水量决定，均在正常范围。含油污水处理量平均为180.9m3/h，含盐污水处理量平均为183.8m3/h。
本月碱渣装置正常运行，共接收碱渣30.8m3，处理碱渣183.8m3，平均处理量0.26m3/h，月底库存剩余416.14m3。
因5152-FI30631故障，无法计量本月污泥外送量（已向仪控部报修，待配件到货后进行更换），

[bookmark: _Toc8229][bookmark: _Toc14536]2 生产大事记

[bookmark: _Toc10510][bookmark: _Toc15728]2.1 湖水利用单元
	日期
	记事

	2月1日～28日
	根据一循补水需求和氯离子浓度变化，每周二、四、六启动湖水利用单元产水，补入一循塔下水池。

	2月18日
	湖水利用排泥管线增设放空管。

	2月26日
	为平衡海淡产水，湖水利用单元未开车。



[bookmark: _Toc11274][bookmark: _Toc32750]2.2 装置区热水站
	日 期
	记事

	2月1日～28日
	正常运行。

	2月26日
	因芳烃停工检修，为保障热水供水温度，将蒸汽换热器切至热备状态。



[bookmark: _Toc15168][bookmark: _Toc5479]2.3 一循
	日 期
	记事

	2月1日～28日
	配合污水场接收港储酸性水罐区海水，不定时停投排污。

	2月16日
	因循环水氯离子上升至230mg/L，加大排污量至55t/h。



[bookmark: _Toc4897][bookmark: _Toc12604]2.4 给水消防加压泵站
	日 期
	记事

	2月1日～28日
	每周三例行测试柴油泵，运行正常。



[bookmark: _Toc31279][bookmark: _Toc1625]2.5 污水处理场
	日期
	记事

	2月2日
	含油B系列二沉池表面出现大片红色水虫，投加次氯酸钠后已恢复正常。

	2月3日
	调整1#离心脱水机转速仪表探头。

	2月5日
	装置内废润滑油已全部打至污水T3005B罐，约0.042m，即1.344立方。

	2月10日
	疏通T3007出泥母管。

	2月14～18日
	因鼓风机近期喘振频率较高，拆检含油含盐鼓风机。

	2月17日
	含盐流砂过滤器F2009-1CX气洗配管完成，且手动反洗效果良好。

	2月19-21日
	T3006、T3007出泥阀与预留接头短接管移位，便于后期管道清堵冲洗。

	2月21日
	处理炼油三部9t高浓度废液。

	2月25日
	接调度通知为平衡海淡产水，含油回用水量降至50m³/h。

	2月27日
	含油A系列DAF出水口塞与丝杆断裂，放空、冲洗进行检修后恢复正常运行。



[bookmark: _Toc15361][bookmark: _Toc5189]2.6 主厂区制冷站
	日 期
	记事

	2月26日
	5603-WCH001A制冷机组冷冻水温度异常波动，联系仪表更换TI00111冷冻水温度探头后，恢复正常运行。



[bookmark: _Toc11648][bookmark: _Toc18551]2.7 雨水系统
	日 期
	记事

	2月03日
	污水处理场含油事故B罐倒高浓度环丁砜废水760t至雨水事故池。

	[bookmark: _Toc42346711][bookmark: _Toc19789][bookmark: _Toc5107][bookmark: _Toc34415485]2月18日
	污水处理场含油事故B罐倒高浓度环丁砜废水800t至雨水事故池。


3 装置能耗	

[bookmark: _Toc34838813][bookmark: _Toc47529327][bookmark: _Toc42346713][bookmark: _Toc37232474][bookmark: _Toc27389][bookmark: _Toc19959]3.1 综合能耗及对比

3.1.1 第一循环水场
表3-1-1  一循能耗报表
	指标名称
	单位
	上月
	本月
	本月止年累计

	
	
	数量
	单耗
	数量
	单耗
	数量

	生产水
	m3
	130526.6
	0.0053
	116096.8
	0.0049 
	246623.4 

	电
	kWh
	5145650.7
	0.2119
	4647993.6
	0.1977 
	9793644.3

	外供循环水量
	m3
	24277283
	23511358
	47788641


备注：第一循环水场单元设计电耗5.6×107 kWh/年（合6393kW，设计值不含湖水利用及制冷站单元），但上表的实际消耗则包括一循、湖水利用及制冷站消耗。湖水利用单元设计电耗1.98×106kWh/年（合226kW）。由于公用工程系统的特殊性，经与计调部沟通，不作计算单耗上报。上表中单耗仅为内部计算吨循环水耗电和吨循环水耗水，单位为kWh/m3循环水和m3生产水/m3循环水，非炼油行业意义上的综合能耗（计调部未要求）。
2021年累计量截止数据：一循生产水为1671695m3；一循电耗为62308006kWh；一循外供循环水量为277216743m3；
2022年累计量从1月份开始计。
本月因湖水产水量较上月下降13821.8m3，含油污水回用量较上月增加23895.4m³，生产水补水量同比上月下降14429.8m³。本月循环水泵及冷却风机运行台数未做调整，因本月仅28天，故电耗较上月有所下降。另外，循环水场循环水量平均32654.7m3/h，高于设计值27000m3/h，与调度沟通后，为保证装置稳定运行，暂不调整，所以实际循环水场消耗功率大于设计功率。
湖水利用单元本月累计运行10次。湖水利用及装置区制冷站单元的电耗全部算到一循总电耗里面，无法单独取数。

3.1.2 装置区热水站
表3-1-2  热水站能耗报表
	指标名称
	单位
	上月
	本月
	本月止年累计

	
	
	数量
	单耗
	数量
	单耗
	数量

	除氧水
	m3
	184.6
	0.0004
	36.2 
	-
	220.8 

	1.0MPa蒸汽
	t
	0.1
	-
	0.1
	-
	0.2

	电
	kWh
	457607.7
	1.036
	417072.7
	0.9948 
	874680.4

	外供热水量
	m3
	441817
	419252
	861069


备注：热水站单元设计电耗9.1×106kWh/年（合1038kW）。2021年累计量截止数据：除氧水为3806m3；1.0mpa蒸汽为413.6m3；热水站电耗为6156883kWh；热水站外供热水量为4950817m3；2022年累计量从1月份开始计。
本月热水站热水正常供气分装置、制冷站，累计外供热水419252m³，热水缓冲罐液位降至11.0m触发联锁动作，开阀补充除氧水；其余全部采用3#海淡闪蒸凝液补充，按计调要求蒸汽阀略开，换热器处于热备状态。

3.1.3 给水及消防加压泵站
表3-1-3  给水及消防加压泵站能耗报表
	指标名称
	单位
	上月
	本月
	本月止年累计

	
	
	数量
	单耗
	数量
	单耗
	数量

	电
	kWh
	102818.8
	-
	93090.41 
	-
	195909.21


备注：设计电耗（自估值,设计资料未明确给出）3066000kWh/年（350kW）。2021年累计量截止数据：给水及消防加压泵站电耗为1318132kWh；2022年累计量从1月份开始计。
本月给水及消防加压泵站正常运行。本月电耗量较上月略有下降，属于正常消耗。

3.1.4 污水处理场
表3-1-4  污水处理场能耗报表
	指标名称
	单位
	上月
	本月
	本月止年累计

	
	
	数量
	单耗
	数量
	单耗
	数量

	生产水
	m3
	59.3
	-
	42.6
	-
	101.9

	低压蒸汽
	t
	6.27
	-
	5.16
	-
	11.43

	循环水
	m3
	14855.2
	-
	13459.8
	-
	28315

	工厂风
	Nm3
	36805.3
	-
	48726.6
	-
	85531.9

	仪表风
	Nm3
	70297
	-
	50410.5
	-
	120707.5

	电
	kWh
	590441
	2.27
	525307
	2.00 
	1115748


备注：设计电耗915kW。本月开始污水电单耗以实际污水处理量为分母计算，单耗为吨污水耗电。
2021年累计量截止数据：低压蒸汽为146.6m3；污水场循环水量为137440m3；工厂风量为402035Nm3；仪表风量为1003370Nm3；污水场电耗为6940936kWh；2022年累计量从1月份开始计。
污水场生产给水主要为加药装置溶药、配药使用，消耗量较上月下降16.7t，属于正常消耗。
低压蒸汽正常为废气深度处理脱附再生使用，消耗量较上月下降1.11t，属于正常消耗。
本月工厂风消耗量较上月增加11921.3Nm³，主要原因为含油、含盐流砂过滤器板结堵塞现象严重，不定时进行气洗，含油、含盐鼓风机拆检时，使用工厂风吹扫；仪表风消耗量相比上月有所下降，属于正常消耗。
本月污水场实际电量单耗2.00Wh/m3污水，相比上月有所下降，属于正常消耗。


3.1.5 雨水监控池
表3-1-5  雨水监控池能耗报表
	指标名称
	单位
	上月
	本月
	本月止年累计

	
	
	数量
	单耗
	数量
	单耗
	数量

	电
	kWh
	8181.12
	-
	6755.24 
	-
	14936.36


备注：雨水监控池电耗取决于外排水次数和时间，属于应急设施，不计入。2021年累计量截止数据：雨水监控池电耗为162467kWh；2022年累计量从1月份开始计。
本月降雨量较上月下降，雨水外排泵启动次数减少，电耗较上月有所下降，属于正常消耗。

[bookmark: _Toc13559][bookmark: _Toc9300]3.2 装置节能情况

3.2.1 主要节能工作开展情况

（1）生活水泵供主厂区、西部库区、东码头管线优化技改工作完成，较技改前每小时节省电耗30kWh；供水调节方式更灵活、备泵台数更多。
（2）污水场加强油泥、浮渣、剩余活性污泥脱水，以减少离心机开机次数，优化离心脱水机运行频次、时长，降低电耗达到节能目的。
（3） 污水场停运或间歇运行含盐、含盐高位反应槽搅拌机，较之前每小时可以节省电耗约4.4KW。
（4）污水场优化二级汽浮加药量，实现动态调整，降低“三剂”消耗量。
（5）一循环水场优化补水方式，提升浓缩倍数、延长旁滤系统反洗周期，降低海淡补水量。

3.2.2 对装置节能工作的建议

水系统各单元电耗均控制在设计范围内，目前消耗均使为了维持系统正常运行的最低消耗，后面优化、节能压缩空间不大。
关于港储高含盐污水、三部芳烃含油污水、四部火炬含油污水、电脱盐反洗污水和4208污水水质较差，需要通过“三级”配水来满足系统正常运行，所需增开机泵产生的电耗问题，目前无有效手段控制。只能依托上游各装置优化控制，彻底改善来水水质，来降低电耗。针对上游出现异常污水时，已要求班组及时汇报调度，同时横向联系要求改善水质。

[bookmark: _Toc26988][bookmark: _Toc15388]4 装置原料

[bookmark: _Toc34415486][bookmark: _Toc27596][bookmark: _Toc25183]4.1 原料性质

给水加压泵站的生产水来自海淡单元，水质正常。岛外市政生活水因水质偏黄，已停止使用，生活补水全部改用海淡产水，水质正常。
湖水利用单元的原水来自人工湖，原水水质无法进行有效控制，只能依据产水指标，调整药剂投加量，通过观察及优化调整，产水氯离子较前期有明显下降，为后续湖水正常产水补入一循，提供了有力保障。
污水场含油污水系列接收的污水包括：各装置间断排放的含油污水、汽提净化污水、初期雨水。汽提净化水和初期雨水水质较稳定。含油污水不稳定主要体现在来水COD偏低、氨氮、硫化物、环丁砜偏高等方面；含盐污水水质波动主要体现在来水COD偏低、油含量、氯离子、电导率偏高等方面，因污水处理场内部设备、设施除油能力有限，而油含量的控制又对生化正常运行极其重要。因此，还需计调协调各运行部，加强各装置内部污水油层控制、定期收油，同时控制每次送水后剩余液位，以防污水池液位降太低，池面浮油也一同进入污水场。另4208罐区污水、芳烃含油污水、火炬含油污水目前仍是污水场含油系列运行的不稳定因素，4208罐区高浓度环丁砜含油污水先进入含油事故B罐暂存，经送至雨水事故池配水稀释后再进行处理，芳烃含油污水、火炬含油污水根据水质情况进入含油事故A/B罐暂存，经配水稀释后再进行处理。四部灵活气洗涤水倒入焦化气提塔后，目前水质的氨氮、硫化物和焦粉含量均合格，受原油性质影响本月焦化污水COD持续偏低，平均22mg/L。温度对污水处理也至关重要，当生化进水温度超过38℃，会导致生化池微生物活性会受到严重抑制，甚至死亡。此问题已经与四部、计调部及公司领导汇报，要求四部严格控制水温不超39℃。
污水场含盐系列主要接收一、二循排污水、电脱盐污水、生活污水。本月港储酸性水罐及原油罐高浓度含盐废水来水时间无规律，由于来水中氯离子、电导率远超过进水控制指标，导致来水不能直接进调节罐，当前控制手段为先进含盐事故B罐，通过配水倒至事故A罐以降低污染物、氯离子浓度后再进行处理。
为有效撑握碱渣罐内水质，已与碱渣输送装置负责人沟通，每次送碱渣必须取样分析pH、COD、硫化物、石油类，以此方式对碱渣罐内水质进行监控、跟踪。本月碱渣COD、碱度波动较大，COD最高58500mg/L,最低4800mg/L；碱度最高31000mg/L，最低3090mg/L，造成98%浓硫酸单耗波动较大。


[bookmark: _Toc31873][bookmark: _Toc28759]4.2 原料质量与控制指标分析

本月含油系列：汽提净化pH最大值9.5，平均值9.1，其它指标较稳定；灵活焦化污水pH最大值8.92，平均值8.56。氨氮最大值21.67mg/L，平均值14.26mg/L，其它指标本月均正常；4208罐区高浓度环丁砜含油污水先进入含油事故B罐暂存，经送至雨水事故池配水稀释后再进行处理，芳烃含油污水、火炬含油污水根据水质情况进入含油事故A/B罐暂存，经配水稀释后再进行处理，其它装置含油污水有序接收。初期雨水未受污染，水质较为洁净，作为调节罐补充液位和事故罐配水稀释水源。
含盐污水系列：生活污水、循环水排污水质稳定；原油罐区脱水盐含量高，先进T1004B暂存，再通过配水稀释后进含盐污水调节罐，以缓解高盐、高浓度氯离子污水对生化系统的影响。
湖水原水中氯离子目前稳定在111～247mg/L的范围，其它指标均正常。

[bookmark: _Toc32207][bookmark: _Toc1880]5 产品质量
[bookmark: _Toc16972][bookmark: _Toc25234]5.1 各装置产品质量

5.1.1 湖水利用装置

全月湖水利用单元间断运行产水10次，各项指标均在控制范围内。
图5-1湖水产水浊度趋势图
本月湖水产水浊度合格，均控制在指标范围3NTU以下。
图5-2  湖水产水pH趋势图
本月湖水产水pH合格，均控制在指标6.5～8.5范围。



5.1.2 循环水装置

本月循环水运行正常，各项指标均处于控制范围内，由于湖水、回用水的补充，有效提升了循环水中的总碱、总硬,降低了硝酸钙和碳酸钠的消耗量，有助于节能优化工作的开展和实施，同时也使缓蚀剂和阻垢剂的功效发挥到了较好水平。
一循水质指标如下图所示：
图5-3  1循环水场循环水pH趋势图
本月份循环水pH合格，全月均控制在指标7～9的范围。
图5-4  1循环水场循环水氯离子趋势图
本月份循环水氯离子指标控制正常，全月均在指标范围300mg/L以内。

图5-5  1循环水场循环水浊度趋势图
本月循环水场浊度控制正常，全月均控制在指标范围10NTU以下。

图5-6 1循环水场循环水总铁趋势图
本月份循环水场总铁控制正常，全月均控制在指标范围1mg/L以下。







图5-7 1循环水场循环水余氯趋势图
本月份循环水余氯控制指标正常，全月均控制在指标范围0.2～0.8mg/L以内。

5.1.3 污水处理装置

(1)含油回用水水质指标如下图所示：
图5-8 污水场含油回用污水pH趋势图
本月含油污水回用水pH控制正常，全月皆在指标6～9范围内。



图5-9 污水场含油回用污水COD趋势图
本月含油污水回用水COD控制正常，全月皆在小于60mg/L指标范围内。
图5-10 污水场含油回用污水氨氮趋势图
本月含油污水回用水氨氮控制正常，全月皆在小于10mg/L的范围内。
2月7日至2月10日、2月21日-24日在处理含油事故B罐环丁砜废水时，含油A系列出水氨氮均出现小幅度波动，但通过少量置换含油A系列生化池活性污泥后出水氨氮很快恢复正常，未影响含油污水正常回用。


(2)含盐监控池出水水质指标如下图所示：
图5-11 污水场含盐外排污水pH趋势图
本月含盐污水外排pH控制指标正常，全月控制在指标范围6～9以内。
图5-12 污水场含盐外排污水COD趋势图
 本月含盐污水外排COD控制指标正常，全月均控制在指标100mg/L范围内。



图5-13 污水场含盐外排污水氨氮趋势图
本月含盐污水外排氨氮控制指标正常，全月均控制在指标范围20mg/L以内。


[bookmark: _Toc1878][bookmark: _Toc13213]5.2 产品合格率

表5-1 1月份主要产品合格率
	序  号
	装置名称
	合格率
	备注

	1
	湖水利用
	100%
	间歇运行

	2
	[bookmark: _Hlk316493331]第一循环水场
	100%
	连续运行

	3
	污水处理场
	含油污水：
COD回用合格率100%
氨氮合格率100%
含盐污水：
COD合格率为100%
氨氮合格率为100%
	连续运行




[bookmark: _Toc21248][bookmark: _Toc14495]6 工艺过程管理

[bookmark: _Toc15673][bookmark: _Toc19393]6.1 工艺控制指标

表6-1 关键工艺控制指标
	名称
	位号
	指标范围
	单位
	最大值
	最小值
	平均值
	总数
	不合格
	合格率（％）

	一循给水温度
	TI-10202
	≦33
	℃
	32.9
	29.7
	31.5
	168
	0
	100.0 

	一循给水压力
	PI-10202
	0.4～0.5
	MPa
	0.44
	0.44
	0.44
	168
	0
	100.0

	一循给水流量
	FI-10203
	≧27000
	m3/h
	35035
	31253
	33059
	168
	0
	100.0

	热水站热水压力
	PI-10202
	0.6～1.0
	MPa
	0.76
	0.71
	0.73
	168
	0
	100.0

	热水站热水温度
	TI-10202
	95～110
	℃
	108.1
	88.0
	105.8
	168
	0
	100.0

	装置区制冷站（1#机组）
冷水温度
	TI-00104
	7～10
	℃
	8.6
	7.6
	8.0
	168
	0
	100.0

	装置区制冷站（1#机组）
冷水压力
	PI-00104
	0.6～0.75
	MPa
	0.69
	0.68
	0.68
	168
	0
	100.0 

	主厂区
生产给水压力
	PI-00201
	0.5～0.6
	MPa
	0.50
	0.44
	0.50
	168
	0
	100.0

	含油污水
回用水COD
	来自化验室数据
	≤60
	mg/L
	29
	10
	19.2
	28
	0
	100.0

	含油污水
回用水氨氮
	
	≤10
	mg/L
	1.23
	0.01
	0.43
	28
	0
	100.0

	含盐污水
外排COD
	
	≤100
	mg/L
	51
	4
	27
	28
	0
	100.0 

	含盐污水
外排氨氮
	
	≤20
	mg/L
	0.1
	0.01
	0.04
	28
	0
	100.0


说明：
1） 上表中工艺数据统计源自公司PI系统；
2） 上表中质量数据统计源自公司质检部LIMS系统。


[bookmark: _Toc2544][bookmark: _Toc16510]6.2 装置平稳率
图6-1 平稳率变化趋势图
2月水处理装置运行无异常波动，平稳率100%。

[bookmark: _Toc13346][bookmark: _Toc3705]6.3 盲板管理

2月份水处理装置盲板状态无更新、变化。

[bookmark: _Toc3790][bookmark: _Toc23117]7 工艺联锁及报警

[bookmark: _Toc5171][bookmark: _Toc26230]7.1 装置联锁投用情况
表7-1  装置联锁投用情况表
	[bookmark: RANGE!A1]公用工程水处理装置联锁确认表                 时间：2月28日

	联锁
	SIS联锁总数
	0
	SIS联锁已投用数量
	0

	
	DCS联锁总数
	247
	DCS联锁已投用数量
	236

	未投用联锁
	内容
	旁路原因

	
	5131雨水单元11台雨水大泵电机正压吹扫压力低低联锁停泵
	因压力开关故障，电气等备件中，联锁未投，后台已暂时取消该联锁



[bookmark: _Toc16188][bookmark: _Toc24889]7.2 装置联锁启动情况说明

本月联锁正常投用。

[bookmark: _Toc18998][bookmark: _Toc6298]7.3 生产过程参数报警
表7-2  参数报警统计表
	关键参数报警

	1
	已激活的报警总数
	14094

	2
	报警率，%
	3.92%

	3
	报警抑制数
	1

	4
	持续报警数
	4


（1） 报警抑制数：1个。
报警抑制仪表位号5152-FI30613，因流量计故障（缺少备件，暂时无法处理），不能正常显示引起。
（2） 持续报警数：4个。
1）5701-TI07405（仪表风干燥器A/B/C电加热器出口温度）：空分空压单元干燥器A/B/C每次床层解析时，必须使用的空气经电加热器后通入分子筛进行解析操作，每次启动电加热器后，出电加热器的高温空气温度升高，则会产生报警，此报警每4小时报警一次。
2）5701-TIAS00206（纯化系统电加热器出口温度）：空分空压单元纯化系统在每次床层解析时，必须使用干燥的污氮气经电机热器后通入分子筛进行解析操作，每次启动电加热器后，出电加热器的高温污氮气温度升高，则会产生报警，此报警每4小时报警一次。
3）5701-TIAS00401（主换热器入口温度）：空分空压单元主换热器系统在每次纯化系统解析完成后，床层中留有解析的余温，导致在该床层吸附过程中，正流系统空气将该床层的余温带入后系统，所以在主换热器入口会产生报警，此报警每4小时一次。
4）5701-PDIA00121（空冷塔阻力）：每次分子筛切换，因进塔空气量变化最高达到52000Nm3/h，且空冷塔内部填料稍有堵塞。此时阻力会达到高报13kPa，每四小时报一次。
备注：上表中报警总数和报警率为我部所有装置统计（包括空分空压）。

[bookmark: _Toc34415488][bookmark: _Toc3873][bookmark: _Toc10245]8 化工辅料管理

[bookmark: _Toc23192][bookmark: _Toc26994][bookmark: _Toc34415490]8.1 湖水利用单元消耗及分析
表8-1  装置主要辅助材料消耗统计表
	名称
	上月消耗t
	上月单耗ppm
	本月消耗t
	本月单耗ppm
	年累计t

	氢氧化钠（固碱）
	0.12141
	2.400
	0.3384
	9.201
	0.45981

	PAC
	2.075
	41.010
	1.925
	52.344
	4.000

	PAM（阴离子）
	0.425
	8.400
	0.330
	8.973
	0.755


备注：2021年累计量截止数据：氢氧化钠（按固碱）为4.257t；PAC为15.18t；PAM（阴离子）为3.00t。2022年累计量从1月份开始计。
湖水本月开车10次，PAC、PAM加药量根据产水浊度进行投加，氢氧化钠根据湖水pH变化进行调节，都属于正常消耗。

[bookmark: _Toc25871][bookmark: _Toc1596]8.2 污水场消耗及分析
表8-2  装置主要辅助材料消耗统计表
	名称
	上月消耗t
	上月单耗ppm
	本月消耗t
	本月单耗ppm
	年累计t

	葡萄糖（固体）
	16.900
	65.117
	18.000
	68.536
	34.900

	磷酸氢二钠（固体）
	1.175
	4.527
	1.05
	3.998
	2.225

	氢氧化钠（按固碱）
	29.886
	115.152
	16.9896
	64.689
	46.8756

	PAC
	12.650
	48.741
	12.725
	48.451
	25.375

	PAM（阴离子）
	0.600
	2.312
	0.550
	2.094
	1.150

	PAM（阳离子）
	0.125
	0.482
	0.150
	0.571
	0.275

	10%次氯酸钠
	5.8778
	22.648
	7.7628
	29.557
	13.6406

	98%浓硫酸
	2.2418
	12419.944
	4.133
	22486.398
	6.3748


备注：2021年累计量截止数据：葡萄糖（固体）为168.175t；磷酸氢二钠（固体）为5.738t；氢氧化钠（按固碱）为259.277t；PAC为134.264t；PAM（阴离子）为5.25t；PAM（阳离子）为1.35t；10%次氯酸钠为95.757t;98%浓硫酸为31.909t。2022年累计量从1月份开始计。
因含油生化进水负荷长期偏低，为维持含油生化污泥浓度，每班A/B列各投加4包葡萄糖，用来补充维持微生物总量所需碳源。含盐生化污泥性状较差，暂按照每班2包葡萄糖投加。
为补充微生物总量所需营养物质，本月生化系统磷含量按0.8～1.0mg/L控制，本月消耗1.05t磷酸二氢钠。
加入氢氧化钠，以补充生化系统硝化反应消耗的碱度，根据生化池出水碱度调整，因本月含油系列出水氨氮稳定，消耗量较上月明显下降，属正常消耗。目前含油/盐生化碱度按80～100mg/L控制，在不影响生化出水水质的前提下尽量减少液碱消耗，以达到降本增效目的。
PAC、PAM（阴离子）主要用于两级气浮，加药量根据来水油含量及悬浮物含量调整。因近期含油来水水质复杂，为保证生化系统稳定运行，含油溶气气浮持续投加PAC、PAM，并将PAC药剂配药浓度控制在2.5%，消耗量与上月数据基本持平，属正常消耗。
10%次氯酸钠消耗较上月有所上升，分析原因主要有三方面：一、前期为降耗节能，污水含油、含盐流沙过滤器减少了次氯酸钠投加量，近期受上游污水冲击影响系统出水氨氮、跑泥严重，导致砂滤器砂层板结、细菌滋生严重，砂滤过水能力变差，无法达到生产过水需求，因此需要增加投加量、并定期进行杀菌反洗（目前含油/含盐每个夜班投加2小时）；二、回用水氨氮偏高，影响次氯酸钠消耗量；三、次氯酸钠有效氯含量普遍偏低，杀菌效果差，导致消耗量增加；上述消耗均属于根据现场实际运行情况做的工艺调整，均属于正常消耗。PAM（阳离子）仅离心脱水机使用，消耗量与泥的性质和处理量有关，属正常消耗。
浓硫酸消耗与碱渣碱度和处理量有关，本月碱渣碱度22785mg/L，相比上月数据上涨了6985mg/L；处理量与上月数据基本持平，故消耗量较上月增加了1.8912t。
备注：污水场来水性质在变，药剂投加也需要相应变化，每月药剂消耗对比稍有偏差都属正常现象。

[bookmark: _Toc316][bookmark: _Toc18341]8.3 第一循环水场消耗及分析
表8-3  装置主要辅助材料消耗统计表
	名称
	上月消耗t
	上月单耗ppm
	本月消耗t
	本月单耗ppm
	年累计t

	10%次氯酸钠
	29.895
	1.231
	33.879
	1.441
	63.774

	碳酸钠（固体）
	0.000
	-
	0.000
	-
	0

	硝酸钙
	9.700
	0.399
	9.950
	0.423
	19.65


备注：循环水场药剂消耗仅统计为我司自行采购的药剂，不包括循环水场药剂服务商提供的药剂数量。2021年累计量截止数据：10%次氯酸钠为315.707t；碳酸钠（固体）为6.00t；硝酸钙为114.3t。2022年累计量从1月份开始计。
本月含油污水回用水补至一循塔池，补充了循环水的碱度需求，碳酸钠无消耗；含油污水回用量上升降低了硝酸钙的消耗；次氯酸钠受有效氯含量及含油污水回用水量影响，消耗量较上月增加3.984t，属正常消耗。

[bookmark: _Toc11035][bookmark: _Toc21401]9 工艺技术分析

[bookmark: _Toc27544][bookmark: _Toc53649013][bookmark: _Toc11273]9.1 主要工艺参数调整的技术分析

9.1.1 第一循环水场

本月一循回用水量稳定至100m3/h，降低了海淡生产给水和湖水产水。在保障水质合格的前提下，降低了补水所需成本。2月26日为平衡海淡产水，湖水利用单元未开车。一循配合污水处理场接收港储含盐污水不定时停止排污，导致一循循环水氯离子指标上升。经工艺调整，通过增加排补后目前已恢复正常。

9.1.2 污水处理场

因含盐事故B罐内污水氯离子浓度较高，为避免相关设备受到腐蚀，含盐污水调节罐出水氯离子浓度按小于500mg/L进行控制。
本月灵活焦化污水水质稳定，持续接收进调节罐进行处理，受各装置污水来水有机物浓度低影响，2月份含油污水生化进水COD最高451mg/L，最低158mg/L，平均254mg/L，含盐污水生化进水COD最高355mg/L，最低108mg/L，平均191mg/L，针对上述问题，进行工艺调整：
1. 葡萄糖通过磷盐加药系统均匀连续投加至生化系统，以提高生化进水污泥负荷。
2. 增加排泥量，适当降低活性污泥泥龄，保持污泥活性。
3. 降低生化池出水段曝气量，以减少对活性污泥的过氧化。
[bookmark: _Toc944][bookmark: _Toc10133]9.2 装置长周期运行的相关技术分析

本月各装置生产均正常，无停运记录。

[bookmark: _Toc8238][bookmark: _Toc3079]9.3 生产瓶颈、热点问题的技术分析

（1） 本月含油、含盐生化进水COD持续偏低：含油污水生化进水COD最高值451mg/L，最低值158mg/L，平均值254mg/L。含盐污水生化进水COD最高值355mg/L，最低值108mg/L，平均值191mg/L，含油/含盐生化进水负荷长期低于0.05kgBOD5/kgMLSS▪d。长期低负荷运行造成污泥老化加剧，二沉池漂泥严重，应对上游装置冲击负荷能力降低。
（2） 港储4208、4102罐区、炼油三部芳烃含油污水、炼油四部火炬气含油污水指标高COD、氨氮、环丁砜、硫化物，且来水无规律，造成这几股污水不能直接进含油调节罐，还需经过多级配水稀释达标后进入系统处理，不仅影响含油事故罐应急状态贮水能力，还对含油生化系统稳定运行造成一定影响，也增加了班组额外的工作量。
（3） 港储原油罐及酸性水罐脱水指标高电导率、氯离子，且来水无规律，造成该股污水不能直接进含盐调节罐。港储含盐污水进含盐事故罐期间需多级配水稀释并停运一、二循排污泵，不仅影响含盐事故罐应急状态贮水能力，还对循环水稳定运行造成一定影响，也增加了班组额外的工作量。
（4） [bookmark: _GoBack]污泥、浮渣、油泥浓缩罐因前期上游来水水质复杂，氯离子、硫化物等污染成分较多，在长期运行中腐蚀加急，导致罐内壁出现片状腐蚀产物频繁堵塞进泥管线，每月需要定期进行反冲洗、排放，增加了班组和检维修工作量，目前无有效处理手段，只能等大修期间进行切割、除锈、防腐（目前通过定期测厚进行监测）。
以上问题仍是困扰污水场运行的关键，需要继续攻关解决。

[bookmark: _Toc26718][bookmark: _Toc2062]10 技术改造

[bookmark: _Toc34415503][bookmark: _Toc18824][bookmark: _Toc5455][bookmark: _Toc42346733][bookmark: _Toc47529347][bookmark: _Toc34415504]10.1 技改项目实施进度
表10-1 技术改造项目实施进度
	名称
	完成进度

	
	设计（完成先行施工项，详设图纸待补）
	施工

	1. 生活给水管网运行模式优化
	详设图纸待补，修订版PID图已更新
	完成

	2. 污水场回用水池新增硫酸管线
	详设图纸待补，修订版PID图已更新
	完成

	3.污水场T1002B和T1004B新增连通管线
	详设图纸待补，修订版PID图已更新
	完成



[bookmark: _Toc18923][bookmark: _Toc26650]10.2 技术改造项目效果评价

本月无技术改造项目。
[bookmark: _Toc25727][bookmark: _Toc2505]11 生产波动分析

本月各装置生产无波动情况。

[bookmark: _Toc16655][bookmark: _Toc9138]12 工艺防腐

[bookmark: _Toc20710][bookmark: _Toc18641]12.1 原料杂质含量分析

（1）含油事故罐T1002B内为高浓度含油污水，环丁砜最高1092mg/L，当前将含油事故B罐污水送至雨水事故池，再利用雨水事故提升池、雨水监控池的雨水稀释后，送至T1002A多级配水稀释达标后进行处理，控制调节罐出水环丁砜浓度小于30mg/L。
（2）含盐事故罐T1004B内为高浓度含盐污水，氯离子最高5102mg/L，当前通过T1004A利用含盐污水稀释后，送到调节罐进行处理，控制调节罐出水氯离子浓度小于500mg/L。
（3）电脱盐来水存在非连续的发黑并严重带油情况，其余指标均在正常范围。

[bookmark: _Toc12565][bookmark: _Toc12863]12.2 相关设施运行情况

受硫化物腐蚀影响，浓缩罐5152-3007A/B/C/D有严重腐蚀现象，其余设施运行正常。但经机动部现场测厚，发现最大腐蚀处仅为0.9mm，属于可接受范围。后期持续不定期跟踪腐蚀情况。

[bookmark: _Toc8341][bookmark: _Toc6022]12.3 腐蚀监测点分析结果
表12-1 2月份一循工艺防腐测试分析表
	监测时间
	项目
	设计值
	分析值mg/L

	02.01-02.28
	pH
	6.5～9
	8.75

	
	氯离子
	≤300mg/L
	290

	
	碳钢挂片
	≤0.075mm/a
	编号：MS198
	0.004

	
	
	
	编号：MS199
	0.004

	
	
	
	编号：MS200
	0.006

	
	铜
	≤0.005mm/a
	编号：CU318
	0.001

	
	
	
	编号：CU399
	0.001

	
	不锈钢
	≤0.005mm/a
	编号：SS181
	0.000

	
	
	
	编号：SS182
	0.000


表12-2 2月份污水处理场工艺防腐测试分析表
	监测时间
	名 称
	监测项目
	设 计 值
	分析值

	2022.02.07
	含油污水来水
	pH
	6～9
	8.26

	
	
	硫化物mg/L
	≤20mg/L
	5.44

	2022.02.07
	含盐污水来水
	pH
	6～9
	7.66

	
	
	氯离子mg/L
	≤700mg/L
	203.8

	
	
	硫化物mg/L
	≤40mg/L
	5.72

	2022.02.07
	碱渣单元
	硫化物mg/L
	≤10000mg/L
	553.76

	2022.02.16
	含油污水来水
	pH
	6～9
	8.81

	
	
	硫化物mg/L
	≤20mg/L
	2.72

	2022.02.16
	含盐污水来水
	pH
	6～9
	7.79

	
	
	氯离子mg/L
	≤700mg/L
	239.4

	
	
	硫化物mg/L
	≤40mg/L
	5.40

	2022.02.16
	碱渣单元
	硫化物mg/L
	≤10000mg/L
	232.27

	2022.02.25
	含油污水来水
	pH
	6～9
	8.73

	
	
	硫化物mg/L
	≤20mg/L
	5.44

	2022.02.25
	含盐污水来水
	pH
	6～9
	7.01

	
	
	氯离子mg/L
	≤700mg/L
	219.9

	
	
	硫化物mg/L
	≤40mg/L
	8.56

	2022.02.25
	碱渣单元
	硫化物mg/L
	≤10000mg/L
	410.69


本月含油污水pH、硫化物在腐蚀控制指标范围内。含油系统相关设备存在腐蚀情况，目前腐蚀严重的设备主要为浓缩罐5152-3007A/B/C/D；其内部腐蚀的铁锈（块状）频繁出现堵塞管线的情况，经使用消防水冲洗疏通后，目前暂能维持运行，但后续仍有被堵塞的可能。
含盐污水pH、氯离子、硫化物在腐蚀控制指标范围内，相关设备存在腐蚀可能性较小。
碱渣单元硫化物在腐蚀控制指标范围内，但碱渣罐有轻微腐蚀现象。

[bookmark: _Toc22511][bookmark: _Toc2969]13 环保管理

[bookmark: _Toc8435][bookmark: _Toc1831]13.1 环保监控点分析数据

本月污水场、雨水监控池装置运行正常。监控点采样分析数据见下表:

表13-1 装置外排废水合格率
	采样点
	不合格数
	合格数
	采样总数
	合格率，%

	含油回用水池
	0
	28
	28
	100

	含盐外排监护池
	0
	28
	28
	100

	雨水监控池
	0
	16
	16
	100


上表统计来自质检部LIMS系统，其中雨水监控池样品数量为1#雨水监控池和2#雨水监控池的总和。
表13-2 含油外排污水分析
	采样点
	控制指标
	时间

	
	
	最高值
	最低值
	平均值

	含油回用水池
	PH值：6～9
	8.23
	7.66
	7.99

	
	氨氮，≯20mg/L
	1.23
	0.01
	0.43

	
	CODcr，≯100mg/L
	29.00
	10.00
	19.21



表13-3 含盐外排污水分析
	采样点
	控制指标
	时间

	
	
	最高值
	最低值
	平均值

	含盐外排监护池
	PH值：6～9
	8.12
	7.62
	7.88

	
	氨氮，≯20mg/L
	0.10
	0.01
	0.05

	
	CODcr，≯100mg/L
	51.00
	4.00
	27.00



表13-4雨水外排分析
	采样点
	控制指标
	时间

	
	
	最高值
	最低值
	平均值

	雨水监控池1#
	油含量，≯5mg/L
	0.71
	0.12
	0.39

	
	PH值:6～9
	8.27
	7.54
	7.84

	
	CODcr，≯100mg/L
	50.00
	18.00
	27.00

	雨水监控池2#
	油含量，≯5mg/L
	0.69
	0.17
	0.44

	
	PH值:6～9
	8.22
	7.58
	7.99

	
	CODcr，≯100mg/L
	25.00
	15.00
	16.62



2月份湖水产水浊度趋势图
浊度（NTU）	44593.375	44595.375	44597.375	44600.375	44602.375	44607.375	44609.375	44611.583333333299	44614.375	44616.375	1.88	0.69199999999999995	0.71499999999999997	0.92600000000000005	1.43	1.62	1.07	0.80800000000000005	0.88900000000000001	0.44700000000000001	允许最高值	44593.375	44595.375	44597.375	44600.375	44602.375	44607.375	44609.375	44611.583333333299	44614.375	44616.375	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	平均值	44593.375	44595.375	44597.375	44600.375	44602.375	44607.375	44609.375	44611.583333333299	44614.375	44616.375	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	






2月份湖水产水PH趋势图
PH	44593.375	44595.375	44597.375	44600.375	44602.375	44607.375	44609.375	44611.375	44614.375	44616.375	8.02	7.53	7.43	7.42	6.65	7.63	7.17	7.04	6.69	6.94	允许最高值	44593.375	44595.375	44597.375	44600.375	44602.375	44607.375	44609.375	44611.375	44614.375	44616.375	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	允许最小值	44593.375	44595.375	44597.375	44600.375	44602.375	44607.375	44609.375	44611.375	44614.375	44616.375	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	






2月份循环水PH趋势图 
循环水PH	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	8.6389999999999993	8.6890000000000001	8.7309999999999999	8.6869999999999994	8.6929999999999996	8.6929999999999996	8.7319999999999993	8.6790000000000003	8.6790000000000003	8.6440000000000001	8.6769999999999996	8.7010000000000005	8.6489999999999991	8.7249999999999996	8.7309999999999999	8.74	8.7100000000000009	8.7509999999999994	补充水PH	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	8.0120000000000005	7.9809999999999999	7.9820000000000002	7.9729999999999999	8.0299999999999994	8.1310000000000002	8.1389999999999993	8.0039999999999996	8.1370000000000005	7.9880000000000004	8.0289999999999999	8.1219999999999999	8.0090000000000003	8.0470000000000006	8.0090000000000003	8.33	8.2409999999999997	8.2390000000000008	回用水PH	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	8.1229999999999993	8.0229999999999997	8.1120000000000001	8.0239999999999991	8.1440000000000001	8.1479999999999997	8.0370000000000008	8.0329999999999995	8.0370000000000008	8.0389999999999997	8.1379999999999999	8.0150000000000006	8.1370000000000005	8.1159999999999997	8.1050000000000004	7.9560000000000004	8.0009999999999994	8.0670000000000002	PH最大允许值	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	







2月份循环水氯离子趋势图 
循环水氯离子	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	162	178	180	186	180	202	274	290	252	236	230	215	210	214	196	204	212	200	补充水氯离子	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	回用水氯离子	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	28	22	26	26	28	26	32	28	36	32	36	40	38	38	38	33	30	34	氯离子最大允许值	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	







2月份循环水浊度趋势图 
循环水浊度	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	4.3499999999999996	4.29	4.8600000000000003	4.25	4.09	5.77	5.36	5.65	5.04	5.01	5.05	5.01	4.5	3.91	3.73	3.6	3.61	3.06	补充水浊度	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	0.221	0.23200000000000001	0.42099999999999999	0.48799999999999999	0.32300000000000001	0.71499999999999997	0.56699999999999995	0.27500000000000002	0.47499999999999998	0.41099999999999998	0.58699999999999997	0.49399999999999999	1.58	0.26700000000000002	0.311	0.39500000000000002	0.32800000000000001	0.81599999999999995	回用水浊度	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	2.71	2.62	3.04	2.0099999999999998	2.59	2.06	1.94	1.74	2.74	2.86	3.17	3.08	2.0099999999999998	1.67	2.09	1.76	1.78	2.06	浊度最大允许值	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	







2月份循环水总铁趋势图 
循环水总铁	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	0.31	0.33	0.35	0.39	0.34	0.39	0.38	0.41	0.36	0.33	0.3	0.31	0.31	0.3	0.28000000000000003	0.36	0.33	0.28999999999999998	补充水总铁	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.17	0.03	0.01	0.02	0.02	0.04	回用水总铁	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	0.14000000000000001	0.16	0.14000000000000001	0.11	0.16	0.15	0.14000000000000001	0.15	0.21	0.24	0.14000000000000001	0.15	0.09	0.08	0.09	0.11	0.12	0.09	总铁最大允许值	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	







2月份循环水余氯趋势图 
循环水余氯	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	0.5	0.51	0.48	0.49	0.46	0.48	0.45	0.47	0.47	0.45	0.47	0.46	0.45	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	余氯最大允许值	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	余氯最小允许值	44594	44595	44596	44599	44600	44601	44602	44603	44606	44607	44608	44609	44610	44613	44614	44616	44617	44620	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	






2月份含油污水回用污水pH趋势图
pH	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	8.01	8	7.83	7.87	8.15	7.98	8.02	8.1199999999999992	8.14	8.15	8.07	8.18	7.85	8.23	8.16	7.99	7.87	7.89	7.81	7.89	8.06	8.08	8.0500000000000007	7.66	7.97	7.95	7.96	7.78	pH允许最小值	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	pH允许最大值	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	






2月份含油污水回用污水COD趋势图
CODcr（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	18	23	24	29	23	18	15	16	19	21	15	20	25	18	15	22	13	15	10	15	24	20	17	24	19	24	21	15	控制指标（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	平均值（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	






2月份含油污水回用污水氨氮趋势图
氨氮（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	0	0	0.34	0.7	0.8	1.23	0.97	0.95	1.03	0.76	0.5	0.97	0.15	0.18	0	0	0	0.25	0.45	0.78	0.8	0.31	0.45	0.22	0	0	0	0	控制指标（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	平均值（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	






2月份含盐外排污水pH趋势图
pH	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	7.93	8.1199999999999992	8.0399999999999991	8.0500000000000007	7.93	8	7.94	7.84	7.86	7.96	7.8	8.01	8.02	7.87	7.99	7.88	7.9	7.93	7.65	7.9	7.87	7.63	7.94	7.9	7.76	7.78	7.67	7.62	pH允许最小值	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	pH允许最大值	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	






2月份含盐外排污水COD趋势图
COD（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	28	30	27	31	34	32	34	19	29	51	30	47	32	27	28	30	19	18	19	22	36	21	21	24	22	23	0	18	控制指标（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	平均值（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	






2月份含盐外排污水氨氮趋势图
氨氮（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	控制指标（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	平均值（mg/L）	44593.333333333299	44594.333333333299	44595.333333333299	44596.333333333299	44597.333333333299	44598.333333333299	44599.333333333299	44600.333333333299	44601.333333333299	44602.333333333299	44603.333333333299	44604.333333333299	44605.333333333299	44606.333333333299	44607.333333333299	44608.333333333299	44609.333333333299	44610.333333333299	44611.333333333299	44612.333333333299	44613.333333333299	44614.333333333299	44615.333333333299	44616.333333333299	44617.333333333299	44618.333333333299	44619.333333333299	44620.333333333299	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	






水处理装置2月平稳率
平稳率	44470	44471	44472	44473	44474	44475	44476	44477	44478	44479	44480	44481	44482	44483	44484	44485	44486	44487	44488	44489	44490	44491	44492	44493	44494	44495	44496	44497	44498	44499	44500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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